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LAMINE PARKE

LAMINATED FLOORING

%100 agactan elde edilen lamine, tamamen dogal bir
malzeme. Bu o6zelligi nedeniyle yogun talep goériir;
bulundugu ortama ahsabin naturel dokusunu yansitir.
Kullanim kolayligi ve temizligi agisindan da kullanicilarina
rahatlik saglayan lamine; direncli olup herhangi bir sekil
degisikligi ya da plakalar arasindaki acilma orani diistiktiir.

Lamine; yapistirma ve yilizer sistem ddsemeye uygun
yapida. Yerden isitmali sistemlerde gonil rahathgiyla
kullanilan lamine, ses izolasyonuna karsi duyarhdir.
Yluzeyinde sistre ve cila islemlerine uyum saglayan
laminenin; mese’nin renk ve doku alternatifleri mevcut.
Agdag, laminede birka¢ farkh katmandan olusmakta. Ust
katmanda, kullanilan agacin cesidi anlasilir. 3 ile 4 mm
arasinda degisen bu malzemede kiymetli aga¢ daima en st
katmanda kullanilir. Altta bir ahsap tabaka bulunur. Orta
katmanda ise yaygin olarak koknar karsimiza cikar.

Laminede tiim katmanlar birbirine zit olarak ddésenir.
Agacin lg farkh sekilde preslenerek olusturulmasiyla elde
edilen malzeme; farkhh yonde yerlestirilen tabakalarin
minimum diizeyde yipranmasina; hava kosullari, nem,
rutubet gibi dis etkenlerden daha az etkilenmesine neden
olur.

Ust tabaka: Genellikle 3 ila 6 mm kalinlik arasinda degisen
bu katman kullanilan agacin cinsine gore isimlendirilir. Ozel
cilalar kullanilarak elde edilen bu tabaka; plank (tek agac),
2 Strip (iki agacin preslenmesi) ve 3 Strip (lic agacin
preslenmesi) halinde uretilir.

Orta tabaka: Bu katman herhangi bir agacin yatay ya da
dikey olarak doksan derecelik aciyla prenslenmesiyle elde
edilir. Standart dlclileriyle 8 ila 10 mm kalinliginda dretilen
bu katman st tabakayr tasimasi icin 6zel firnlama
yonteminden gegirilir.

Alt tabaka: Cogunlukla yatay bicimde preslenerek orta
tabakaya sabitlenen bu katman, zemin ve plaka dengesini
saglamasi acisindan olabildigince sert agaclardan imal
edilir.

Top Layer
Middle Layer
Bottom Layer

Ust Tabaka
Orta Tabaka
Alt Tabaka

The engineered flooring product made by 100% wood is a
completely natural material. Due to this feature, there is
heavy demand for the product. The room where it is
located reflects the natural texture of the wood.
Engineered wood flooring which provides comfort to the
users in terms of ease of use and cleanability; it is more
resistant to heat and moisture than artificial lamination.
The ratio of changes in shape or opening between plates is
lower compared to artificial lamination.

It is suitable for gluing, floating system flooring and for
floor heating system. The product is also more sensitive to
sound insulation compared to artificial lamination.
Engineered wood flooring conforms to the scraping and
polish process on the surface. Oak, beech, dusi, iroco,
sapelli and maple are the available options in terms of color
and texture. The tree consists of several different layers of
lamination. In the upper layer, the type of wood is visible.
Valuable wood, which is the material that ranges between
3 to 4 mm, is always used in the top layer. There is a
wooden layer at the bottom. Poplar are widely used
materials for the middle layer.

All the layers of the lamination process are laid opposite to
each other. The material obtained by pressing the tree in
three different ways; placed in different directions;
presents minimum wear against weather conditions,
humidity and moisture.

Top Layer: This layer, which is usually has between 3 and 6
mm thickness, is named according to the type of the wood
that has been used as the material. This layer obtained by
using special varnishes as; plank (single tree), 2 strips (two
tree pressed together) and 3 strips (three tree pressed
together).

Middle layer: This layer is obtained by any tree which was
pressed at a ninety degree angle horizontally or vertically.
Produced in a standard thickness of 8 to 10 mm, this layer
passes through a special firing method to be able to carry
the top layer.

Bottom Layer: This layer, which is usually pressed
horizontally and fixed to the middle layer, is made from
hard wood in order to provide a balance for ground and the
plate.



PLANK

PLANK

Ust ylizeyi sadece tek bir parcadan olusur.Genis ve 6zel mekanlara yerlestirildiginde gegmisin biyiileyici atmosferini cagristirirken,
gorunustylede zerafet sunar. Lamine parke seciminde de dikkat etmeniz gereken bazi detaylar vardir. Bu detaylarin basinda da strip tercihi
geliyor. Bu kategori icerisinde yer alan tek strip parkeler bir diger adiyla plank olarak da biliniyor. Bu parke cesidi diger parkelerden farkl olarak
uzun tarafinda tek bir parca gériintiisii veriyor. Bu sebeple pargalardan meydana geliyormus algisini ortadan kaldiriyor. iki Strip lamine parkelere
gore biraz daha fiyatlarinin yiksek oldugunu sdyleyebiliriz. Eger gérunti benim icin cok daha énemli diyorsaniz tek strip parke sizin icin dogru
bir secim olacaktir. Sitemiz icerisinde renk renk, cesit cesit cok fazla sayida plank lamine parkeyi bulabileceksiniz. Buna ek olarak, hizlica siparis

verip sahip olma firsatini da elde edeceksiniz.

Kalinlk: 14mm

Genislik:14,5cm

Uzunluk: 800-1600mm

Seleksiyon: Naturel / Rustik / Super rustik
Yiizey Tipi: Cilali / Yagh

Derz tipi: Micro derz / Derzsiz

Agirlik: 7,25kg/m2

Ust katman kalinligi: 3,6mm-3,8mm

Yerden isitmaya uygunluk: Uygun

Déseme sekli: Balik sirti / Macar / Diiz déseme

Kalinlik: 14mm

Genislik:19,5cm

Uzunluk: 1800-2400mm

Seleksiyon: Naturel / Rustik / Super rustik
Yiizey Tipi: Cilali / Yagh

Derz tipi: Micro derz / Derzsiz

Agirhk: 7,25kg/m2

Ust katman kalinhgi: 3,6mm-3,8mm

Yerden isitmaya uygunluk: Uygun

Déseme sekli: Balik sirti / macar / Diiz déseme

Kalinlik: 14mm

Geniglik: 12,5cm

Uzunluk: 600-1600mm

Seleksiyon: Naturel / Rustik / Super rustik
Yiizey Tipi: Cilali / Yagh

Derz tipi: Micro derz / Derzsiz

Agirlik: 7,25kg/m2

Ust katman kalinhgs: 3,6mm-3,8mm

Yerden isitmaya uygunluk: Uygun

Déseme sekli: Balik sirti / macar / Diiz déseme

Its top surface consists of only one piece. When placed in large and private spaces, it evokes the fascinating atmosphere of the past and offers
elegance in appearance. There are some details to consider when choosing laminated parquet. One of these details is the strip preference. The
only strip in this category is also known as plank. This type of parquet, unlike other parquets, gives the appearance of a single piece on its long
side. Therefore, it eliminates the perception that it is actually composed of pieces. We can say that their prices are a bit higher than the two strip
laminated parquets. If you say the image is more important to me, the single strip parquet will be the right choice for you. In our site you could

find a large number of plank laminated parquets. In addition, you will have the opportunity to quickly place an order.

Thickness: 14mm

Width:14,5cm

Length: 800-1600mm

Selection: Natural / Rustic / Super rustic
Surface Type: Polished / Oiled

Beveled Type: Micro / without beveled
Weight: 7,25kg/m2

Top layer thickness: 3,6mm-3,8mm
Underfloor heating: Appropriate

Flooring shapes: Herringbone / Chevron / Flat

Thickness: 14mm

Width:19,5cm

Length: 1800-2400mm

Selection: Natural / Rustic / Super rustic
Surface Type: Polished / Oiled

Beveled Type: Micro / without beveled
Weight: 7,25kg/m2

Top layer thickness: 3,6mm-3,8mm
Underfloor heating: Appropriate

Thickness: 14mm

Width:12,5cm

Length: 600-1600mm

Selection: Natural / Rustic / Super rustic
Surface Type: Polished / Oiled

Beveled Type: Micro / without beveled
Weight: 7,25kg/m2

Top layer thickness: 3,6mm-3,8mm
Underfloor heating: Appropriate

Flooring shapes: Herringbone / Chevron / Flat

Flooring shapes: Herringbone / Chevron / Flat

Renk Kartelasi
Color Chart

el 8 M L™
PLANK BEYAZ
PLANK WHITE

PLANK 103
PLANK 103

PLANK KiREGLI
PLANK LIMY

PLANK FIRCALI YAGLI NATUREL
PLANK BRUSHED OIL NATURAL

PLANK MERIDYEN
PLANK MERIDIAN

PLANK KONYAK
PLANK COGNAC

PLANK NATUREL
PLANK NATURAL

PLANK PAHLI LOFT
PLANK BEVELLED LOFT



2 STRIP
2 STRIP

Parke cesitleri arasinda yer alan 2 Strip lamine parke cesidi, lamine
parkeler arasinda en fazla tercih edilen olusuyla dikkat cekiyor. Bu
Urin uzun tarafinda 2 parcadan olusuyormus goriintisu verir. Bu
sayede de dizenli ve guzel bir tasarimin ortaya cikmasini saglamis
olursunuz. Eger tek strip lamine parkelerin pahali oldugunu
dustintyorsaniz bu lamine parke cesidi sizin icin dogru bir tercih
olacaktir. Sitemiz icerisinde oldukca fazla sayida cesidi en uygun
fiyat avantajlariyla bulabileceksiniz. Simdi fazla vakit kaybetmeden
hizlica siparis vererek en uygun parkeyi satin alabilirsiniz.

Kalinlik: 14mm

Genislik: 2 strip 19,5cm

Uzunluk: 2000-2400mm

Seleksiyon: Naturel / Rustik / Super rustik
Yiizey Tipi: Cilali / Yagli

Derz tipi: Micro derz / Derzsiz

Agirlik: 7,25kg/m2

Ust katman kalinhgs: 3,6mm-3,8mm

Yerden i1sitmaya uygunluk: Uygun

Déseme sekli: Balik sirti / Macar / Diiz déseme

Among the parquet types, 2 Strip laminated parquet attracts
attention, because is the most preferred among laminated parquets.
This product looks like it consists of 2 parts on the long side. In this
way, you will have a neat and beautiful design. If you think that single
strip laminate flooring is expensive, this type of laminate flooring is
the right choice for you. You will find a large number of varieties with
the most favorable price advantages. Now you can quickly order the
most appropriate parquet without wasting much time.

Thickness: 14mm

Width: 2 stripe 19,5cm

Length: 2000-2400mm

Selection: Natural / Rustic / Super rustic
Surface Type: Polished / Oiled

Beveled Type: Micro / without beveled
Weight: 7,25kg/m2

Top layer thickness: 3,6mm-3,8mm
Underfloor heating: Appropriate

Flooring shapes: Herringbone / Chevron / Flat

Renk Kartelasi
Color Chart
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2 STRIP 103 2 STRIP BEYAZ
2 STRIPE 103 2 STRIPE WHITE

2 STRIP LOFT 2 STRIP NATUREL
2 STRIPE LOFT 2 STRIPE NATURAL

2 STRIP KiREGLI

2 STRIP KONYAK
2 STRIPE LIMY 2 STRIPE COGNAG



Fiyat avantaji ve kalite avantaji géz 6nlne alinarak yodun tercih
edilen bir parke cesidi olan 3 Strip lamine parkeler, fiyat avantajiyla
kalitesini 6n plana cikartiyor. Sitemiz icerinde hem koyu renkler,
hem de acik renkler oldukca fazla sayida bulunuyor. Hangi tarz da
bir secim yapacaginiz tamamuyla sizin isteginize kaliyor. Sitemizden
secmis oldugunuz 3 strip lamine parkeyi bu kategorinin altindan
kolayca siparis verebilirsiniz.

Kalinlik: 14mm

Genislik: 3 strip 19 cm

Uzunluk: 1100mm

Seleksiyon: Naturel / Rustik / Super rustik
Yiizey Tipi: Cilali / Yagh

Derz tipi: Micro derz / Derzsiz

Agirhik: 7,25kg/m2

Ust katman kalinhig:: 3,6mm-3,8mm

Yerden i1sitmaya uygunluk: Uygun

Déseme sekli: Balik sirti / Macar / Diiz déseme

3 STRIP
3 STRIP

Considering the price advantage and quality advantage, 3 Strip
laminated parquets, which are intensively preferred type of parquet,
emphasize the quality with the price advantage. In our website, there
are both dark colors and light colors are quite a large number. Since
there are both dark colors and light colors in our site, the choice is
entirely up to you. You can easily order 3 strip laminated parquet
from our website under this category.

Thickness: 14mm

Width: 3 stripe 19 cm

Length: 1100mm

Selection: Natural / Rustic / Super rustic
Surface Type: Polished / Oiled

Beveled Type: Micro / without beveled
Weight: 7,25kg/m2

Top layer thickness: 3,6mm-3,8mm
Underfloor heating: Appropriate

Flooring shapes: Herringbone / Chevron / Flat

Renk Kartelasi
Color Chart

3 STRIP 103
3 STRIPE 103

3 STRIP BEYAZ
3 STRIPE WHITE

3 STRIP RUSTIK
3 STRIPE RUSTIC

3 STRIP NATUREL
3 STRIPE NATURAL

3 STRIP KIiRECLI
3 STRIPE LIMY

3 STRIP KONYAK
3 STRIPE COGNAG



KING FLOOR
KING FLOOR

Krallara layik kingfloor serisi, Ust ylzeyi sadece tek bir parcadan
olusur. Genis ve o6zel mekanlara yerlestirildiginde gegmisin
buyuleyici atmosferini cagristirirken, gériintstylede zerafet sunar.

Kalinlik: 14mm

Genislik: 14,5cm

Uzunluk: 800-1600mm

Seleksiyon: Naturel / Rustik / Super rustik
Yiizey Tipi: Cilali / Yagl

Derz tipi: Micro derz / Derzsiz

Agirhik: 7,25kg/m2

Ust katman kalinhig:: 3,6mm-3,8mm

Yerden i1sitmaya uygunluk: Uygun

Déseme sekli: Balik sirti / Macar / Diiz déseme

The top surface of the regal kingfloor range consists of only one
piece. When placed in large and private spaces, it evokes the
fascinating atmosphere of the past and offers elegance with its
appearance.

Thickness: 14mm

Width: 14,5cm

Length: 800-1600mm

Selection: Natural / Rustic / Super rustic
Surface Type: Polished / Oiled

Beveled Type: Micro / without beveled
Weight: 7,25kg/m2

Top layer thickness: 3,6mm-3,8mm
Underfloor heating: Appropriate

Flooring shapes: Herringbone / Chevron / Flat

Renk Kartelasi
Color Chart

OAK GREY WHITE OAK HONEY

OAK LIME WHITE

OAK SMOKED

OAK VINTAGE



BALIK SIRTI
HERRINGBONE

Baliksirti lamine parke, standart parkelere oranla daha dar ve kisa, sabit en ve
boya sahip olan ve birbirlerine 90 derece ile désenen parkelerdir. Déseme
aksinda zikzakli gérintl cizer. Kartelamizdaki her turli renk ve agactan
yapilabilmektedir. Yapistirma sistemi seklinde montaji uygundur.

Herringbone laminated flooring is more narrow and shorter than the standard
flooring, and has stabilized width and height and is laid with 90 degrees to
each other. Draws a zigzag image on the floor axle. It can be made of all kinds
of colors and trees in our color chart. It is suitable for fitting in the form of
agglutination system.

MACAR

Chevron

Macar lamine parke, paralel kenar seklinde, birbirlerine 45 veya 60 derece
olarak ddsenebilen, déseme aksinda diz cizgi olusturan parkelerdir.
Kartelamizdaki her tirli renk ve agactan yapilabilmektedir. Yapistirma sistemi
seklinde montaji uygundur.

Chevron laminated parquet is a parallel edge type, which can be laid 45 or 60
degrees to each other and forms a straight line on the floor axis. It can be
made of all kinds of colors and trees in our color chart. It is suitable for fitting
in the form of agglutination system.




MARKUTERI
THE MARQUETRY

Markuteri parke desenleri tamamen kisisel taleplere gére Uretilir. Her parkenin
kendine ©6zgl sekli ile karakterinizin detaylarini yasam alanlariniza
yansitabilirsiniz.

Farkli renk ve dokudaki ahsap kombinasyonlarinin birlestirilmesiyle olusan ve
6zgln sekilleri itibariyle size 6zel parkelerle tanismanin tam vakti.

Kucuk geometrik sekillerin bir araya getirilmesi ile tamamen musterilerin
taleplerine uygun olarak uretilen Lamine Parkeler ile hayalinizdeki
dekorasyonu siz tasarlayin biz gerceklestirelim.

Marquetry parquet patterns are produced entirely according to personal
demands. You can represent the details of your character to your living spaces
with the unique shape of each parquet.

It is time to meet your exclusive parquets with their peerless shapes that are
formed by combining wood combinations in different colors and textures.

You can design your dream decoration with Laminated Flooring produced
according to the demands of the customers by bringing together small
geometric shapes and we will realize it.




KULLANIM SARTLARI
TERM OF USE

Bir parkenin dayanikliligi ve direnci o parkeye yapilan dogru ve diizenli bir bakimla ilgilidir. Lamine parke dikkatli kullanilip, dogru bakim yapilirsa cok uzun yillar boyunca ilk giinkii halini muhafaza edecektir.

Asagidaki kull kosullarina ve bakim talimatlarina uy parkenizin 6mriinii uzatacaktir.

~Lamine Parke'nin dosendigi ortam 18-22 C° ve %50-60 nem oranlar arasinda olmalidir.

- Sandalye ve masa ayaklarinin attina koruyucu keceler monte edilmelidir. Ozellikle ofislerinizde ve calisma alanlarinizda sandalye altlarinda seffaf koruyucular kullanmalisiniz.

- Agir ve kesici mobilya ayaklarinin parke {uolan direkt temasindan kagmnin. Mobilyalarin (sandalya, masa, sehba vs.) parke ile temas eden ayaklarinin'kece ile kaplanmasi parkenin uzun 6mdrlt kullanim icin tavsiye
edilirBu tir malzemelerin yerleri deg|§t|r|||rken mutlaka parkeye strterek degil kaldirarak yapilmast gerekmektedir.

- Ev girislerinde paspas bulundurulmasi tavsiye edilir.

- Kum, tas ve sudan parkenizi koruyun. Kir ve cakillarin parkeye zimpara etkisi yapacagini ve izecegini unutmayin.

- Civili topuklu ayakkabi ile parkelerin Uzerine basiimamasi tavsiye edilir.
g l;kTekedrlIEEIi ﬁndalyelerinizdeki tekerleklerde yumusak tekerleklerin kullanildigina dikkat edilmelidir. Biiro ortamlarinda bu tip tekerlekli sandalyelerin altina buna uygun imal edilmis plastik koruyucularin kullaniimasina

ikkat edilmelidir.

- Parkenin direkt su ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

- Alti 1slak ayakkabilarin kurumast icin acik birakilan semsiyelerin parkenin yiizeyinde kabarma yaratabilecegini ve parkeyi soldurabilecegini unutmayin.

- Parkenin temizliginde suyu cok (bol) kullanmayiniz.

- Lamine Parkenizin diizenli araliklarla temizlenmesi tavsiye olunur.

- Parke Uzerine yapismis kirleri nemli bez ile temizleyiniz. Parkenin tzerindeki toz stipuriildiikten sonra, duru su ve sabun kullaniniz. Agir deterjanlar ve amonyak iceren solventlerin cilaya hasar verebilecegini
unutmayiniz.

- Tem%,zlik yaparken daima ok iyi sikilmis bir bez kullanin. Dogal temizleyici (ahsap temizleyici) tiriinler kullanmaya 6zen gésterin.

- Daima iki kova kullanin. Biri temizlik icin, digeri ise bezinizi durulamak icin olmalidir.

- Bezinizi parke tzerinde sikmayin.

- Micro-fiber bezler kullanmayin. Dogal olmayan deterjan ve metal parcacikli temizlik bezleri kullanilmamalidir.

- Temizlik yaparken alkol ve benzeri maddeler kullanmayin ve sadece duru suyla temizlik yapmayin.

- Yerden isitmali ortamlarda yere yapisan paspaslar kullanmamaya dikkat ediniz, aksi takdirde parke ile kimyasal bir reaksiyona girebilir.
Ortam nemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar : Lamine parkenin désendigi ortamin nemi genellikle dikkat edilmeyen bir faktérdir.  Agag canli bir malzeme olup, hava ile temasindan dolay nefes alan ve
calisan bir dokuya sahiptir. Nem orani cok diistik olursa malzeme daralacaktir. Bu durumda kiicik veya orta kiitik derzler olusabilir. Bu durumun tersi olan yiiksek nem orani ise agacin sismesine ve kabarmasina yol
acar. Oda isitildiginda, disandan gelen taze hava ile icerideki hava kabul edilemeyecek bir bagil nem nisbetine ulasir. Bu hususa miidehale edilmesi ve ideal bagil nem oranina ulasimasi gereklidir. Ozellikle byiik hacimli
mekanlarda kullanildigi zaman, ortamin isi ve rutubetinin ani ve asirn degisikliklere ugratimamasi tavsiye edilir. Bu tamamen dogal bir siirectir. Bu olusumlan hata olarak degerlendirmemek gerekir. ideal ortam sicakligi
18-22 C° ve ideal bagil nem orani % 50-60 arasinda olmalichr.

Ortamin ilk kez veya uzun bir aradan sonra tekrar isitiimasinda isitma isleminin kademeli olarak yapilmasina dikkat edilmelidir. Béyle bir durumda nemlendir ici bir cihazin da isitma yapilan ortamda kullanilmasi tavsiye
edilmektedir.

Lamine parkelerin désendigi glinkii gértintiistinii muhafaza etmesi icin, désendikleri ortamlarin miimkiin oldugu kadar agiri ve ani isi, rutubet degisikliklerinden korunmasi tavsiye edilir.

UYARI: PARKE DOSENDIKTEN SONRA YAPILMASI ZORUNLU OLAN UYGULAMALAR.:

insanin kendini en rahat hissedebilecegi ideal oda isisi 20° C ve bagdil nem nispeti de %50-65'tirimalat prensiplerine bagl olarak lamine parke yukarida belirtilen sartlarda herhangi bir fiziksel degisiklige ugramaz.
ANCAK... Belirtilenden farkli bir 1s1 ve bagil nem ortaminda désenmesi veya désendikten sonra maruz kalmasi halinde, r:)arkede catlaklar olusmasi parkenin kabarmasi ve oluklasmasi cok muhtemeldirHatta bazi asiri
durumlarda ist tabaka alttakinden aynilabilir Ozellikle soguk mevsimlerde odadaki bagil nemin kontrol edilmesi (6lciilerek alcaltimasi veya yiikseltimesi) bu agidan &zel bir 5nem arz eder.Ahsap rutubete ve asin
sicakliga karsi hassas bir malzemedir. Bilhassa yeni binalarda ve etrafta havuz,yesil bitki (cimen,agag v.b.) gibi nem olusumuna sebebiyet veren etkenlerden dolayr odalarda agiri nem olusmaktadirEger parke
désendikten sonra bir hafta icinde evde oturulmayacak ise;

1)MUTLAKA HER GUN CAMLAR ACILARAK NEMIN DISARIYA GIKISI SAGLANMALI VEYA HERHANGIBI BIR ISITICI ILE ICERIDE OLUSAN NEMIN KURUTULMAS| GEREKMEKTEDIR.

2)PARKELERIN UZERi KARTONDAN MALZEMELERLE BOSLUK VERILMEDEN KARTONLARIN ARALARI KOLi BANTLARIYLA YAPISTIRILMAK SURETI iLE KAPATILMALIDIR.

Aksi takdirde iceride olusacak (perde,hali,koltuk v.s olmadigindan) nemi yerdeki ahsap parke emecektirBu durumda parkede géze hos gelmeyen dalgalanmalar ve deformasyonlar meydana gelecektir.

Lamine parkeler direk giines isigina maruz birakilmamalidirCamlar kagit veya benzeri malzemelerlekapatimalidir. Aksi takdirde parkelerde kavrulma,catlama ,dudaklanma ve cila yiizeyinde solma gibi deformasyonlar
olusabilecektir.

Bir parkenin dayanikliligi ve direnci o parkeye yapilan dogru ve diizenli bir bakimla ilgilidir. Lamine parke dikkatli kullanilip, dogru bakim yapilirsa cok uzun yillar boyunca ilk ginkii halini muhafaza edecektir.

Asagidaki kull kosullarina ve bakim talimatlarina uy parkenizin 6mriinii uzatacaktir.

~Lamine Parke'nin dosendigi ortam 18-22 C° ve %50-60 nem oranlar arasinda olmalidir.

- Sandalye ve masa ayaklarinin attina koruyucu keceler monte edilmelidir. Ozellikle ofislerinizde ve calisma alanlarinizda sandalye altlarinda seffaf koruyucular kullanmalisiniz.

- Agir ve kesici mobilya ayaklarinin parke {uolan direkt temasindan kagmnin. Mobilyalarin (sandalya, masa, sehba vs.) parke ile temas eden ayaklarinin'kece ile kaplanmasi parkenin uzun 6mdrld kullanim icin tavsiye
edilirBu tir malzemelerin yerleri deg|§t|r|||rken mutlaka parkeye strterek degil kaldirarak yapilmast gerekmektedir.

- Ev girislerinde paspas bulundurulmasi tavsiye edilir.

- Kum, tas ve sudan parkenizi koruyun. Kir ve cakillarin parkeye zimpara etkisi yapacagini ve cizecegini unutmayin.

- Civili topuklu ayakkabi ile parkelerin Uzerine basiimamasi tavsiye edilir.
g l;kTekedrlIEEIi ﬁndalyelerinizdeki tekerleklerde yumusak tekerleklerin kullanildigina dikkat edilmelidir. Biiro ortamlarinda bu tip tekerlekli sandalyelerin altina buna uygun imal edilmis plastik koruyucularin kullaniimasina

ikkat edilmelidir.

- Parkenin direkt su ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

- Alti 1slak ayakkabilarin kurumast icin acik birakilan semsiyelerin parkenin yiizeyinde kabarma yaratabilecegini ve parkeyi soldurabilecegini unutmayin.

- Parkenin temizliginde suyu cok (bol) kullanmayiniz.

- Lamine Parkenizin diizenli araliklarla temizlenmesi tavsiye olunur.

- Parke Uzerine yapismis kirleri nemli bez ile temizleyiniz. Parkenin tzerindeki toz stipurildiikten sonra, duru su ve sabun kullaniniz. Agir deterjanlar ve amonyak iceren solventlerin cilaya hasar verebilecegini
unutmayiniz.

- Tem?lzllk yaparken daima ok iyi sikilmis bir bez kullanin. Dogal temizleyici (ahsap temizleyici) tiriinler kullanmaya 6zen gésterin.

- Daima iki kova kullanin. Biri temizlik icin, digeri ise bezinizi dgurulamak icin olmalidir.

- Bezinizi parke tzerinde sikmayin.

- Micro-fiber bezler kullanmayin. Dogal olmayan deterjan ve metal parcacikli temizlik bezleri kullanilmamalidir.

- Temizlik yaparken alkol ve benzeri maddeler kullanmayin ve sadece duru suyla temizlik yapmayin.

- Yerden isitmali ortamlarda yere yapisan paspaslar kullanmamaya dikkat ediniz, aksi takdirde parke ile kimyasal bir reaksiyona girebilir.
Ortam nemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar : Lamine parkenin désendigi ortamin nemi genellikle dikkat edilmeyen bir faktérdir. - Agag canli bir malzeme olup, hava ile temasindan dolay nefes alan ve
calisan bir dokuya sahiptir. Nem orani cok diistik olursa malzeme daralacaktir. Bu durumda kiicik veya orta kictik derzler olusabili. Bu durumun tersi olan yiiksek nem orani ise agacin sismesine ve kabarmasina yol
acar. Oda isitildiginda, disanidan gelen taze hava ile icerideki hava kabul edilemeyecek bir bagil nem nisbetine ulasir. Bu hususa miidehale edilmesi ve ideal bagil nem oranina ulasimasi gereklidir. Ozellikle biyiik hacimli
mekanlarda kullanildigi zaman, ortamin isi ve rutubetinin ani ve asin degisikliklere ugratimamasi tavsiye edilir. Bu tamamen dogal bir siirectir. Bu olusumlan hata olarak degerlendirmemek gerekir. ideal ortam sicakligi
18-22 C° ve ideal bagil nem orani % 50-60 arasinda olmalichr.

Ortamin ilk kez veya uzun bir aradan sonra tekrar isitiimasinda isitma isleminin kademeli olarak yapilmasina dikkat edilmelidir. Béyle bir durumda nemlendir ici bir cihazin da isitma yapilan ortamda kullanilmasi tavsiye
edilmektedir.

Lamine parkelerin désendigi glinkli gériintiistinii muhafaza etmesi icin, désendikleri ortamlarin miimkiin oldugu kadar agiri ve ani isi, rutubet degisikliklerinden korunmasi tavsiye edilir.

UYARI: PARKE DOSENDIKTEN SONRA YAPILMASI ZORUNLU OLAN UYGULAMALAR.:

insanin kendini en rahat hissedebilecegi ideal oda isisi 20° C ve bagdil nem nispeti de %50-65'tirimalat prensiplerine bagl olarak lamine parke yukarida belirtilen sartlarda herhangi bir fiziksel degisiklige ugramaz.
ANCAK... Belirtilenden farkli bir 1s1 ve bagil nem ortaminda désenmesi veya désendikten sonra maruz kalmasi halinde, [:)arkede catlaklar olusmasi parkenin kabarmasi ve oluklasmasi cok muhtemeldirHatta bazi asiri
durumlarda ist tabaka alttakinden aynlabilir Ozellikle soguk mevsimlerde odadaki bagil nemin kontrol edilmesi (6lciilerek alcaltimasi veya yiikseltimesi) bu agidan &ézel bir 5nem arz eder.Ahsap rutubete ve asin
sicakliga karsi hassas bir malzemedir. Bilhassa yeni binalarda ve etrafta havuz,yesil bitki (cimen,agag v.b.) gibi nem olusumuna sebebiyet veren etkenlerden dolayr odalarda agiri nem olusmaktadirEger parke
désendikten sonra bir hafta icinde evde oturulmayacak ise;

1)MUTLAKA HER GUN CAMLAR ACILARAK NEMIN DISARIYA GIKISI SAGLANMALI VEYA HERHANGIBI BIR ISITICI ILE ICERIDE OLUSAN NEMIN KURUTULMAS| GEREKMEKTEDIR.

2)PARKELERIN UZERi KARTONDAN MALZEMELERLE BOSLUK VERILMEDEN KARTONLARIN ARALARI KOLi BANTLARIYLA YAPISTIRILMAK SURETI iLE KAPATILMALIDIR.

Aksi takdirde iceride olusacak (perde,hali,koltuk v.s olmadigindan) nemi yerdeki ahsap parke emecektirBu durumda parkede géze hos gelmeyen dalgalanmalar ve deformasyonlar meydana gelecektir.

Lamine parkeler direk glines isigina maruz birakilmamalidirCamlar kagit veya benzeri malzemelerlekapatimalidir. Aksi takdirde parkelerde kavrulma,catlama ,dudaklanma ve cila yiizeyinde solma gibi deformasyonlar
olusabilecektir.



DOSEME SEKILLERI
FLOORING SHAPES

Balik Sirti D6§eme / Herringbone Floor

Baliksirti lamine parke, standart parkelere oranla daha dar ve kisa, sabit en ve boya sahip olan ve
birbirlerine 90 derece ile désenen parkelerdir. Déseme aksinda zikzakli gérintu ¢izer. Kartelamizdaki
her tirlt renk ve agactan yapilabilmektedir. Yapistirma sistemi seklinde montaji uygundur.

Herringbone laminated flooring is more narrow and shorter than the standard flooring, and has
stabilized width and height and is laid with 90 degrees to each other. Draws a zigzag image on the floor
axle. It can be made of all kinds of colors and trees in our color chart. It is suitable for fitting in the form
of agglutination system.

Macar D6§eme / Chevron Floor

Macar lamine parke, paralel kenar seklinde, birbirlerine 45 veya 60 derece olarak désenebilen, déseme
aksinda diiz gizgi olusturan parkelerdir. Kartelamizdaki her tirlt renk ve agactan yapilabilmektedir.
Yapistirma sistemi seklinde montaji uygundur.

Chevron laminated parquet is a parallel edge type, which can be laid 45 or 60 degrees to each other
and forms a straight line on the floor axis. It can be made of all kinds of colors and trees in our color
chart. It is suitable for fitting in the form of agglutination system.

Kesme Tas Doseme / Brick Bond Floor

Tercih edilen en ¢cok déseme yéntemlerinden biridir. iki simetrik parke arasinda simetrik baska bir
sekilde déseme sekliyle olusturulur. Olusan parke sekli kesme tag modelini andirdigindan bu ad almistir.
Urinlerimiz kolay bir sekilde birbirine montaji sayesinde sistem kolay bir sekilde bir araya getirilir.

It is among the most preferred flooring methods. It is formed by a different symmetrical laying between
two symmetrical parquet. Since the resulting parquet shape was similar to brick bond model, it have
been named as brick bond. The system is easily coalesced thanks to the easy assembly of our products.

Diiz Model Déseme /wood Strip Floor

Duz bir sekilde rastgele désenen parke yéntemidir. Diiz parke désemede paketten cikan parcalar diiz
bir sekilde bir araya getirilir. En ¢ok tercih edilen modellerden biridir. Urtinlerimiz kolay bir sekilde
birbirine montaji sayesinde sistem kolay bir sekilde bir araya getirilir.

It is a parquet method which is the parquets are laid randomly in a flat way. In flat parquet flooring, the
pieces that coming out of the package are being compounded in a flat way. It is among the most
preferred flooring methods. The system is easily coalesced thanks to the easy assembly of our
products.

° L1d
Kareli (Damali) Déseme / Checkerboard Floor
Simetrik kesilen parke modelleri, yonleri bir araya geldiginde dama modelini olusturmaktadir.

The symmetrical cut parquet models form the checkerboard model when their directions associated.

Markiiteri D6§eme / The Marquetry Floor

Markduteri parke desenleri tamamen kisisel taleplere gore uretilir. Her parkenin kendine 6zgi sekli ile
karakterinizin detaylarini yasam alanlariniza yansitabilirsiniz. Farkli renk ve dokudaki ahsap
kombinasyonlarinin birlestirilmesiyle olusan ve 6zgiin sekilleri itibariyle size 6zel parkelerle tanismanin
tam vakti. Kiicik geometrik sekillerin bir araya getirilmesi ile tamamen musterilerin taleplerine uygun
olarak Uretilen Lamine Parkeler ile hayalinizdeki dekorasyonu siz tasarlayin biz gergeklestirelim.

Marquetry parquet patterns are produced entirely according to personal demands. You can represent
the details of your character to your living spaces with the unique shape of each parquet.
It is time to meet your exclusive parquets with their peerless shapes that are formed by combining
wood combinations in different colors and textures.

You can design your dream decoration with Laminated Flooring produced according to the
demands of the customers by bringing together small geometric shapes and we will realize it
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