PARKELAM TEKNIK OZELLIKLERI

KARAKTERISTIKLER METOD PERFORMANS [STANDART) m
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ana? 0,50,
ELEMAN KALINLIGI (t) B T 1.
A lex 1 AW, 50,10,

YUZEY TABAKASI GENISLIGI (W) Wt <020 mm
YUZEY TABAKASI UZUNLUGU L € 1500 : DL € 0,5 mm, 224
() 1> 1500 : DL€ 0,3 mm/m.
ELEMANLARIN
GONYEDEN SAPMAS! (q) Qunsiran 6 0:20 L
YUZEY TABAKASININ TS EN 13329+A1
DOSRULUGU (s) S e vopn 5030 mm/ m
ELEMANLARIN : e e S%0,15, 1 %% 0,20 %
y0ZEY DUZGUNLOGU (1) fonney 5% 050, 1. %100
ELEMANLAR ARASI ACIKLIK (0) 0,.... 5015, 0, 020 mm
ELEMANLAR ARAS|
YUKSEKLIK FARKI Puruiama $0.10. by, £0.15 i
YUZEY SAGLAMLIGI TS EN 13329+A1/ TS EN 311 =1,00 N/ mm?
KALINLIGINA SISME TS EN 13329+A1 < %18 %

%4 sH < %10
RUTUBET TS EN 322 Hopo Mo £%3 %
SERBEST FORMALDEHIT TAYINI TS 4894 EN 120 Elicin =8 mg/100gr

E2icin B<ves30 BLENY
NISPI RUTUBET DEGISIMINDE
BOYUTSAL SAPMA TSEN 13329+A1/TSEN318 &l <09, 8W,_ %09 mm
ASINMA MUKAVEMETI TS EN 13329+A1 AC3 icin; 2 2000 Devir

AC4 icin; = 4000

CARPHAMUKAVELET T TSEN13329eA1/TSEN430-2 puikpie  Kicok Bilye

CARPMA MUKAVEMETI
BUYUK CAPLI BILYALARIN B pamm
- .» =1400mm ise =12N olmals.
CARPMA MUKAVEMETI TS EN 13329+A1 /TS EN 438-2
LEKELENMEYE KARSI 5 (grup 1ve grup 2),
DAYANIKLILIK TS EN438-2 4 (grup 3) Derece
SIGARA ATESINE KARSI
DAYANIKLILIK TS EN 438-2 “ Derece
MOBILYA AYAGINA ETKISI TS EN 425 Gorulebilir zarar olmayacak,
' Gorinumde bir dedigim veya zarar
KOLTUK TEKERLEGI ETKISI TS EN 424 S,
Kirlenme ;
= 1,00 mm?/ m?
Lifcikler, killar ve cizikler ;
GORUNUM, YOZEY KUSURLARI TS EN 438-2 s10mm/m?
Her iki kusur ayni levhada olursa
kabul edilebilir hatalar yariya
duser.
STATIK CUKURLASMA TS EN 433 =0,01 mm
TS EN 20105 4’ten daha kotU dedil.
ISIK HASLIGI Derece
TS EN IS0 105 6'ten daha kotu degil.

Agiklama: SINIF31 AC3 icin TSE tarafindan istenen dederier tabloda belirtilmigtir, SINIF32 AC4 icin TSE tarafindan istenen farkl kriterler
kirmizi bolt yaz: ile gosterilmigtic, *Tum kalinliktaki parkeler icin aym standart dederler gegerlidir




