
Oslo

Plank Ebadı Uzunluk: 1860 mm
Genişlik: 190 mm
Kalınlık: 15(3.5) mm

Paket İçeriği 1,86 m, Min 4 Plank
2.12 m²
20 kg

Palet 40 paket
Yapı 3-katman
Bitiş UV Yağlı
Yüzey Hafif Fırçalı
Standart Renk White Oil, Atlantic Oil, Natural Oil, Pure, ham
Grading BC
Üst Katman Ahşap Kaplama
Üst Katman Kalınlığı 3.5 mm
Derz Uzun Kenar Derzli
Parlaklık 10 ± 5%
Kilit Sistemi Dil ve Girinti
Döşeme Sistemi Tavsiye Edilen: Tutkal veya yüzer

TEKNİK ÖZELLİKLER

Faktör Standart - EN 14342
Yoğunluk 650 kg/m³ , 15 mm
Alev Almazlık Dfl-S1
Formaldehyde Emisyonu E1
PCP ≤ 5 ppm
Termal Direnç 0.12 W/mK
Biyolojik Dayanıklılık Sınıf 1
Yüzey Sağlamlığı ≥ 1.00 N/mm²
Darbe Dayanıklılığı EC0
Kabar Katsayısı 5-10 %
Yerden Isıtmaya Uygunluk Uygun, belirli standartlara göre

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - Genel

YAPI DÖŞEME


